Курсовой проект «Проектирование и реализация аналогового и цифрового фильтров»
	Фамилия И.О.
	Тип фильтра
	Вид аппроксимации
	Крутизна скатов ХЗ дБ/окт
	Нижняя частота ПП

f-1, Гц
	Верхняя частота ПП

f1, Гц
	Неравномер-ность ХЗ в ПП αmax, дБ
	Uвх.ном, 
мВ
	Тип звена фильтра

	Семенова Л.В.
	НЧ
	Баттерворта
	70
	0
	900
	1,2
	100
	МП

	Сафаров Г.
	ВЧ
	Баттерворта
	70
	1900
	(
	2,2
	100
	ПС

	Вошняев В.Г.
	НЧ
	Чебышева
	80
	0
	800
	1,2
	100
	ПС

	Иванов П.С.
	ВЧ
	Чебышева
	60
	1800
	(
	0,2
	100
	МП

	Муангонго Х.
	НЧ
	Чебышева
	40
	0
	350
	0,3
	100
	МП


Задание
1. Проектирование аналогового активного RC-фильтра
1.1. По требованиям таблицы к характеристике затухания провести конструирование передаточной функции фильтра: определить число и параметры его звеньев.
1.2. Для заданного типа звена фильтра провести вывод символьного выражения передаточной функции звена второго порядка; рассчитать номинальные значения параметров и осуществить выбор элементов схем звеньев; провести выбор операционных усилителей.
1.3. Рассчитать частотные характеристики (характеристику затухания) фильтра. Убедиться в удовлетворении спроектированного фильтра заданным требованиям.
1.4. Провести проверку спроектированной схемы в пакете схемотехнического моделирования, подавая на вход полигармонический сигнал с амплитудой 100 мВ.

2. Проектирование цифрового фильтра
2.1. Средствами пакета MatLab провести синтез рекурсивного фильтра по аналоговому фильтру прототипу методом билинейного z-преобразования, получив передаточную функцию цифрового фильтра.

2.2. Рассчитать частотные характеристики (характеристику затухания) фильтра. Убедиться в удовлетворении спроектированного фильтра заданным требованиям.
В Приложении к курсовому проекту привести:

1) Перечень элементов, выполненный по требованиям ЕСКД.

2) Принципиальную электрическую схему аналогового фильтра, выполненную по требованиям ЕСКД.
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Этап 1. Расчет параметров нормированного ФНЧ-прототипа.

Ознакомьтесь с разделами 1.1 – 1.3.
Определите исходные данные. Вам известны 
1) частоты f-1 и f1 – нижняя и верхняя частоты полосы пропускания

2) α [дБ/окт] – крутизна скатов характеристики затухания
3) αmax – неравномерность характеристики затухания в полосе пропускания. 
Рассчитываете:

ω1=2πf1, ω-1=2πf-1, ω2=2ω1, ω-2=ω-1/2.

αmin= αmax+ α – минимально необходимое затухание в полосе задерживания.

Дальше вам надо найти параметры полинома H(s), являющего знаменателем передаточной функции нормированного ФНЧ-прототипа: Ωk, Qk и H0 по формулам (1.29), (1.30) или (1.39) для n-ближайшего большего четного целого числа, (1.31) или (1.41), H0 = ε (для фильтра Баттерворта) или (1.42) (для фильтра Чебышева).
